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Приемо-предавател за видеосигнал по усукана двойка

Устройството се състои от 2 части:

предавател - tx utp ,   и приемник - rxcutp . 

С тази двойка устройства може да се предава видеосигнал по UTP  или FTP на разстояние до 600 м  , като по един кабел могат да се пуснат 4 видеосигнала / с 4 такива двойки устройства / . Устройствата се захранват с 12 V = / 60 mA всяко . За компенсация на различното затихване на високите честоти и в двата модула има предвидена честотна корекция / TILIT / , която за предавателя се превключва с джъмпер: 

до 50м - без джъмпер

50 -150 м -  джъмпер 1  / min / 

150 - 300 м - джъмпер 2 / в средата / 

над 300 м -  джъмпер 3   /  max / 
В приемника честотната корекция има превключване с джъмпери , като има предвидено и плавно регулиране с тример. Размаха на изходния видеосигнал се регулира с тримера за усилване GAIN . Желателно е настройките на приемника да се правят с осцилограф.  В приемника има схема за фиксация по ниво "синхро " - CLAMP  . В приемника има схема за защита от гръмотевици / без преки попадения / .

Aко се ползва FTP , заземителният кабел да се свързва за земя само от към приемника . В случай на монтаж на кабелите по въздух на големи разстояния  ползването на FTP  със заземка е препоръчително.

www.topalov.com







